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– 製程接續法蘭規格– 儀器接續口徑 – 儀器接續牙規 – 製程接續法蘭尺寸

P4 PN40

O 其他

1/2"  (公牙4M)/(母牙4F)

選型範例 : 

PN25

製程接續法蘭規格

A1 ANSI 150#RF

型號 : 系列 – 材質

JIS 20KRF

J4 JIS 40KRF

P1 PN16

P2

A3 ANSI 300#RF

A6 ANSI 600#RF

J1 JIS 10KRF

J2

2"(50A，DN50)

O 其他

製程接續法蘭尺寸

04 1/2"(15A，DN15)

06 3/4"(20A，DN20)

10 1"(25A，DN25)

15 1.5"(40A，DN40)

20

儀器接續牙規

N NPT

R PT(R)

G PF(G)

O 其他

2M/2F 1/4"  (公牙2M)/(母牙2F)

OP 其他

4M/4F

材質

S 不鏽鋼304

6 不鏽鋼316

O 其他

L 不鏽鋼316L

P

為法蘭口時當轉接頭以方便安裝。

如何選購 : 

完整序號 說明

系列 FTS 法蘭轉接頭

亞特蘭提斯國際有限公司  
電話:02-2826-2752 ; 信箱:info@platoinstrument.com

傳真:02-2823-3499 ; 網站:http://platoinstrument.com

FTS系列 - 法蘭轉接頭

FTS系列 - 法蘭轉接頭

特性 :

一端為管牙接續，另一端為法蘭接續。

儀器接續口徑

此產品應用於當儀錶為牙口但製程端


